SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. GP raséjums izstradats bavprojekta minimala sastav stadija, kura véja elektrostaciju projekts ir izstradats pakapé, kas
lauj gat plasu ieskatu par projekta planojuma aspektiem, funkcionalo organizaciju, telpisko uzbavi, izskatu un
izvietojumu bavniecibai paredzétaja teritorija (zemesgabalos).
2. Projekta "Véja elektrostaciju parka "Riebini" turbinas" GP noraditas 8 projektéjamo véja elektrostaciju T02 Iidz T07,
TO9 un T10 izvietojuma koordinatas X un Y LKS-92 TM koordinatu sistéma.
Par projektéSanas pamatni izmantota Latvijas Geotelpiskas informacijas agentdras 6. cikla krasaina ortofotokarte un
kadastra kartes méroga 1:5000.
3. Véja elektrostacijas planots izvietot uz vairakiem gruntsgabaliem Riebinu pagasta, Preilu novada ar kadastra
apzimé&jumiem 76620080001, 76620080132, 76620080134, 76620080138, 76620060074, 76620060081.
4. PiekluSana teritorija nodroSinata no meza un pasvaldibas autoceliem. Piekluves celu parbaves risindjumi tiks
izstradati atseviSkos paskaidrojuma rakstos.
5. Saja GP uzraditi arT provizoriski véja elektrostaciju apkalpes laukumu, piebraucamo celu risindjumi un projektéjamo
kabelu zonas. Sie risinajumi tiks izstradati atseviskos projektos vai paskaidrojuma rakstos, tapéc $aja GP $o darbu
robezas ir noraditas orientéjodas, un tas var tikt precizétas atkariba no véjas turbinas tipa un tai nepiecieSamajiem
planotajiem buvdarbiem.

6. Informaciju par ieprojektétajam véja elektrostacijam:

VIENAS VEJA ELEKTROSTACIJAS TEHNISKIE RADITAJI:
- bives kods - 23020101 Véja elektrostacijas;

- véja turbinas razotajs un tips: nav zinams;

- nominala jauda: 6000-7200 kW;

- torna augstums: 199 m;

- rotora diametrs: 175 m;

- v&ja turbinas maksimalais augstums: 285 m;

- pamata tips: monolita dzelzsbetona pamats ar paliem;
- pamata pé&das laukums: ~707 m?;

- apbaves laukums: ~154 m?;

- tre8as grupas inZenierbive;

- ugunsnoturibas pakape U3.

Véja turbina sastav no piecam galvenajam dalam:
e pamats, uz kura tiek stiprinats véja turbinas tornis;
¢ torna dzelzsbetona sekcija, kura tiek ievilkti elektribas kabeli un izvietotas dazadas iekartas;
e torna térauda sekcija, kas tiek izvietota virs torna dzelzsbetona sekcijas, un uz kuras stiprinas gondola;
e gondola, kuras iek$pusé ir uzstadits generators, vadibas aprikojums un parnesumkarba;
rotors, kas ar lapstinu palidzibu nodod véja energiju generatoram.

VISPARIGI NORADIJUMI BUVNIECIBAI

Darbu izpilditaju pienakumi pirms darbu sakSanas: pilniba iepazities ar visu blvprojekta dokumentaciju, t.sk. ar
parejam saisto§am blvprojekta sadalam, un izstradat darbu veik8anas projektu (DVP);

Pirms celtniecibas darbu sakuma, bavuznéméjam, kas veiks darbus, saskana ar Aizsargjoslu likumu, vismaz 2
nedélas pirms rakSanas darbu sak3anas jabridina zemes gabalu TpaSniekus par veicamajiem montdzas un
rak8anas darbiem. Saskanot darbu uzsaksanu ar privatipaSumu Tpasniekiem/parstavjiem;

Pirms darbu uzsakSanas ieglt visas nepiecieSamas darbu uzsakSanas atlaujas Latvijas Valsts normativo aktu
kartiba, un Priekules pagasta saistoSo noteikumu kartiba;

Uzsakot rakSanas darbus, VEIKT SKATRAKUMUS eso$o komunikaciju novietojuma precizé$anai. Komunikaciju
aizsardzibas zona stradat bez mehanismu izmantoSanas;

Tamés un specifikacijas noradito materialu atkapes jasaskano ar bavprojekta pasatitaju AS ,Latvenergo”;
Bdvnieciba izmantojamiem materidliem un iekartam ir jabat sertificétam atbilstosi Latvijas valsts likumdosanai.
lekartu un materidlu dokumentaciju (piegades aktus, atbilstibas deklaracijas, sertifikdtus, montazas un
ekspluatacijas instrukcijas) jaiesniedz pasititajam;

Par paveiktajiem darbiem jasastada akti, izpildmérijumi;

Elektroiekartas uz buvkonstrukcijam uzstadit péc buvkonstrukciju izbaves aktu parakstidanas;

Uzstadot iekartas un pielietojot materidlus jaievéro to raZotaju noradijumus, montdZas un ekspluatacijas
instrukcijas;

Projektéjama objekta izblves darbu laikd objektd veikt droSibas pasdkumus saskana ar darba droSibas
noteikumiem LEK-025 prasibam;

Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esoSiem Latvijas Valsts izdotajiem buvniecibas normativiem, Eiropas
normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kd arT pasatitaja
noradijumiem, ka arT saskana ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 008-14
"InZeniertiklu izvietojums" un citiem normativiem dokumentiem;

Bavdarbu veicéjam nepiecieSams izstradat darbu izpildes projektu darbiem, kuri paredzéti tuvak par 30 metriem no
elektroliniju mal&jiem vadiem, izmantojot celSanas vai citus mehanismus. Darbu izpildes projektu saskanot ar AS
"Augstsprieguma tikls".

Par blvdarbu izpildes projekta nosacijumiem pieejama informacija interneta vietné:
http://www.ast.Iv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas ;

Pirms atzinuma sanemSanas no AS "Augstsprieguma tikls" par blves gatavibu ekspluatacijai, iesniegt AS
"Augstsprieguma tikls" izbavéta objekta un augstsprieguma elektroliniju savstarpéjo Skérsojuma, tuvindjuma vietu
izpildmérijumu PDF vai DWG formata.

Vides aizsardzibas pasakumi bavdarbu laika

Bidvdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kaitéjums videi bdtu iesp&jami mazaks. Vides un dabas resursu
aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas buvdarbi organiz&jami un veicami, ievérojot tiesibu aktos noteiktos
ierobezojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabat ekonomiski un sociali pamatotam.

- Blvuznéméjam javeic nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi,
nepielaut apkartéjas vides piesarnosanu.

- Pirms zemes darbu uzsak3anas, ka art veicot planéSanas darbus bavlaukuma, derigo augsnes kartu nonem un
nebojatu uzglaba turpmakai izmantosanai.

- Blvuznéméjam japielieto tadas buvniecibas metodes, kas nepiesarno grunti, tdeni un gaisu blakus teritorija un
gar buvmaterialu transportéSanas celiem.

- Blivuznémeéjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSnu, smaku, puteklu, vibracijas u.c. kaitigo

u.c. Objekta bavdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies bavdarbu laika.

- Blivuznémeéjam janodroSina dazadu Gdens plismu: gruntsidens, lietus Gdens, notekddens u.c. novadi$ana,
nekaitéjot apkartéjai videi.

- Blivuznémeéjam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura bavdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu
ddenu uzkrasanas bivbedré.

- Ja bavniecibas atkritumi netiek izvietoti pagaidu novietnés tad tie nekavéjoties jaaizved no buvlaukuma teritorijas,
lai pasargatu virszemes un gruntsddenus no piesarnojoSu vielu nokliSanas augsné. Objektd demontétos
buvmaterialus janovieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir saskanots ar pasvaldibu, vai arT tos uzreiz jaaizved uz
novietni vai atkritumu izgaztuvi. Otraja gadijuma risindjums ir jasaskano ar attiecigajiem vides aizsardzibas parvaldes
parstavjiem.

- Bistamos atkritumus tadus ka azbestu saturo$i atkritumi, luminiscéjo$as spuldzes, Skidrus Kimiskus produktus ka
arf citas transporté$anai ekologijai bistamas vielas janodod utilizacijai.

- BirstoSus bidvmaterialus un bdvgruzus bOvuznéméjs drikst parvadat tikai segtds automa$inds. Kravai
transportéSanas laika jabut parklatai. Lai samazinatu puteklu izplatibu apkartéja teritorija, fasazu remonta laika
inventara sastatnes jaapvelk ar sietu.

- Péc bavdarbu pabeigSanas bavuznéméjam ir jasakarto un jaattira bdvlaukums no bivgruziem un pagaidu
konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas janodod zemes Tpasniekiem un lietotajiem.

- Bavdarbu veik8anas laika ITdz minimumam jasamazina bavdarbu ietekme uz vidi visos bavniecibas cikla posmos.

- Bavniecibas darbos nedrikst izmantot $adus materialus, vielas:

* otrreiz parstradati koksni saturo$i produkti (piem. kokmateriali), plastmasa, térauds vai citi materiali, par kuriem
nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bistamas vielas (ka noteikts valsts normativos un standartos);

* izstradajumi, kas satur fluoroglidenrazus (HFC);

* izstradajumi, kas satur séra heksafluoridus (SF6);

standartos noteiktas vértibas.

- Visi bavniecibas darbu gaita pielietojamie bavmateriali nedrikst izdalit toksiskas vielas. Pielietotie materiali un
konstrukcijas nedrikst bat bistamas apkaréjai videi un cilveku veselibai bivdarbu veikS8anas laikd un ékas
ekspluatacijas laika.

- IzvEloties starp vairakiem materialiem ar ekvivalentam Tpasibam, priekSroku jadod materialiem, kuri apziméti ar
eko mark&juma zimi.

Izvéloties blvmateridlus, blvuznéméjam janem véra efektiva logistikas kéde un priekSroka jadod vietéjam
razojumam.

Noradijumi véja turbinas piegadatajam
Véja turbinas piegadatdjam véja turbinas nepiecieSams aprikot ar aprikojumu, nokrasot un montét atbilstoSi visu
tehnisko noteikumu prasibam.

Véja elektrostaciju (VES) bavéSana nepiecieSams ievérot sekojoSus tehniskos noteikumus saskana ar Ministru
kabineta 2015.gada 10.marta noteikumu Nr.120, Ministru kabineta 2008.gada 21.jdlija noteikumu Nr.570 un 1944.gada
7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviaciju 14.pielikuma noteiktajam prasibam:

VES ir jamarké (jakraso) un jaapriko ar aizsarggaismam (jaapgaismo);

e VES rotora lapstam, gondolai un balsta staba aug$&jam 2/3 ir jabat balta krasa;

e Uz katras VES gondolas uzstada sarkanas B tipa vidéjas intensitates aizsarggaismu, kas darbojasv krésla un nakt,
un tadu pasu rezerves aizsarggaismu, ko izmanto darbojoSas aizsarggaismas atteices gadijuma. Sis

aizsarggaismas ir jauzstada ta, lai nodroSinatu, ka viena aizsarggaisma nebloké otras aizsarggaismas izstaroto
gaismu;

Planotas VES ir uzskatamas par VES grupu jeb véjparku un ugunis jauzstada t3, lai izmantotas aizsarggaismas jeb
zib8nugunis mirgotu vienlaikus jeb sinhroni visa véjparka;

Aizsarggaismas ir jauzstada uz gondolas t3, lai nodro$inatu brivu skatu gaisa kugim, kur$ tuvojas no jebkuras
puses.

VES starpliment, kura augstums atbilst pusei no gondolas augstuma, uzstada vismaz tris sarkanas E tipa zemas
intensitates ugunis, kas ir iestatitas t3, lai mirgotu tada pasa atruma ka uz gondolas uzstadita uguns.

VES bivi apriko ar vismaz vienu sarkanu pagaidu B tipa zemas intensitates aizsarggaismu (kas darbojas nakir) ta
augstakaja punkta, kad objekts sasniedz 100 metru augstumu virs zemes ITmena un to nodro$ina lidz bridim, kad
tiek nodrosinata VES pastavigo aizsarggaismu darbiba.

Ne vélak ka piecas darbdienas pirms objekts sasniedzis 100 metru augstumu virs zemes [imena informét par to
Civilas aviacijas agentdru (e-pasts: lidlauki@caa.gov.lv), noradot Civilas aviacijas agentdras izsniegtas atlaujas
numuru un datumu, ka art VES numuru un relativo augstumu (metros);
45 dienu laika péc objekta blvniecibas, ierikoSanas vai izvietoSanas pabeigSanas iesniegt Civilas aviacijas
agentara:
- Pazinojumu par gaisa kugu lidojumu droSibai potenciali bistamu objektu bavniecibas, ierikoSanas un
izvietoSanas pabeigSanu (atbilstoSi noteiktai veidlapai);
- objekta atrasanas vietas geodéziskas uzmérisanas parskatu;
- dokumentu (kopiju), kas apliecina objekta atrasanas vietas geodézisko uzmérisanu veikusas personas
atbilstibu Geotelpiskas informacijas likuma 10. panta treSaja dala noteiktajai kvalifikacijai.
Ja minéta objekta bivnieciba tiek paredzéts izmantot celtni, kura augstums virs ta atrasanas vietas reljefa sasniedz

100 metrus un vairak, VES bavésana izmantota celtna strélei jablt markétai (krasotai) septinas secigas vienada
PIENEMTIE APZIMEJUMI: platuma kontrastéjosu krasu (oranza (sarkana) un balta) joslas. Joslam objekta galos jabit oranzam (sarkanam).

Véia turbinu novietojuma koordinatas un zemes vienibas kadastra apziméjums _— = Celtni var nemarkeét, ja diena un krésla ta augstakaja punkta darbojas balta A tipa vidéjas intensitates

: = = aizsarggaisma. Celtna augstakaja punkta darbojas balta A tipa vid&jas intensitates aizsarggaisma vai sarkana B
Véja turbinas X (m, 1) koordinata Y (m, —) koordinata . s JQUNS PiEVEdcel$ - ; tipa vidgjas intensitates aizsarggaisma, ja autoceltnis tiek izvietots arT naktr.
. . Kadastra apzimé&jums : . Spéka kabelis
numurs LKS-92 Latvia TM (LKS-92 Latvia TM) Mininalals attal _. Vaja turbinas montaZas laukums (detalizacija atbilstosi raZotajam) Ne vélak ka piecas darbdienas pirms celtna izvieto$anas (un péc darbu pabeig$anas) informét par to Civilas
244451.307 673716.404 76620080001 Véja turbinas novietojums Imllna als attalums no VeI'JaI'k { ! ! ——————————  Zeméjuma kabelis (atseviska blvniecibas iecere) aviacijas agentdru (e-pasts: lidlauki@caa.gov.lv), noradot Civilas aviacijas agentiras izsniegtas atlaujas numuru un
244565.383 673140.219 76620080001 T02 V&ja turbinas pienemtais numurs ele ;rcl\)/T\%CIIJ%S (dar_Jalfdu _'e aku ) o ) _ datumu, ka ar VES numuru, kuras bavniecibai celtnis tiek izmantots un celtna relativo augstumu (metros).
. T04 | 245142510 | 673966.697 76620080134, 76620080132 par 2 MW) lidz dzivojamam un e mmmmm— ES08s valsts viet&jas nozimes autocel$ Sakaru kabelis
245607.398 674720.135 76620080138 publiskam ékam ir 800 m (Amets  [Usads  |Daums | Bovniecias erosinatds .
TNy ESOéS aévaIdTbaS autocelé = . . AS Latvenergo i f isetradataie:
246170.547 674850.950 76620080138 X =245112.425 Vaia turbinas koordinat p , (atseviskas bavniecibas ieceres) Vienotais reg,Nr. 40003032949 iUSVPFLOJ::ta izstradatajs:
e - — . - _ - — : , ’
246146.650 675609.409 76620060074 Y =664988.281 ©13 Hrbinas Koordinates j Véja turbinas sparnu radiuss /\ Paariezienu parkares ' b Véja elektrostaciju parka "Riebini” turbinas Vienot:is‘::;.rrg: 40003032949
244936.569 675917.487 76620060081 ' jeb rotora diametrs 175 m 9 P ' Bonersanty G TR
245407.989 676309.203 76620060081 Aarese o ppte oo | (@ L gtvene
(kad.apz.: 76620080001, 76620080132, 76620080134, tvenel go

76620080138, 76620060074, 76620060081)

Rasgéjums:
Generalplans ar véja elektrostaciju izvietojumu
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